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Muraspec

LISTA ELEMENTOW,
NA KTORE NALEZY ZWROCIC UWAGE

Porada ta jest przekazywana Paristwu, bez zadnych konsekwencji prawnych
i zawiera podstawowa wiedze dotyczaca zasad okleinowania.
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Sprawdz, czy otrzymany towar jest zgodny z zamowieniem. W razie watpliwosci
mozna dostaé, w biurze MURASPEC, probki umozliwiajace ostatecznag
identyfikacje.

Upewnij sie, ze produkt jest wolny od uszkodzen.

Sprawdz, czy jest wystarczajaca ilos¢ kazdego rodzaju zamowionych oklein,
oraz, czy numer partii produkeyinej jest wiasciwy.

Nigdy nie naklejaj na te sama sciane oklein o réznym numerze partii produkeyjnej.
Po kazdym naklejeniu nowej rolki, sprawdz, czy kolor, jego odcien, jest wtasciwy.
Uzywaj tylke produktéw MURABOND doktadnie wedtug zataczonej instrukcii.
Zapewni sobie dobre oswietlenie, przed, w trakcie i po naklejaniu, aby mie¢
mozliwosc wiasciwej oceny pracy.

Upewnij sie, ze pomieszczenie jest ogrzewane do temperatury powyzej 12°C

i ze wentylacja podczas naklejania i suszenia jest wiasciwa.

Rozpoczynajac nowa prace, zawsze naklejaj, na probe, trzy bryty okleiny,
pozostaw je przez godzine, a nastepnie sprawdz efekt.

Po naklejeniu kazdego brytu, odsuri sie ed sciany i ocen, czy efekt jest wiasciwy.
WSTRZYMAJ PRACE JESLI MYSLISZ, ZE WYNIK JEST

NIE DO ZAAKCEPTOWANIA.

Zadne reklamacje nie beda uwzglednione, jesli zostaly zuzyte wiecej niz trzy bryty
odciete od okleiny.

Zachowaj wszystkie etykiety z opakowar towaru do momentu, kiedy cata praca
nie zostanie zaakceptowana przez zleceniodawce.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI PROSIMY
O KONTAKT Z FIRMA MURASPEC

W przypadku wystapienia sprzecznosci pomiedzy tymi informacjami,

a informacja, ktora zataczyt proeducent materiatu, kidrego Panstwo
uzywacie, prosimy korzystaé z informacji MURASPEC. A teraz prosimy
przeczytac informacje odnosnie przygotowania i klejenia oklein.

INSTRUKCJA NAKLEJANIA Strona 1




PRZYGOTOWANIE SCIAN
Aby prawidfowo odczytac znaczenie liter w kotkach patrz: INFORMACJA O PRODUKCIE stir. 6

Usunaé ze sciany wszelkie pozostatosci papierowych tapet czy innych oklein papierowych
I Upewnié sie, ze powierzchnia jest czysta i gtadka a Sciana sucha w gtab. Lekkie okleiny wymagaja
jednolitej kolorystycznie powierzehni. Sucha wchfaniajaca powierzchnie nalezy pomalowac dobrej
jakosci farba emulsyjna.

Wszelkie zanieczyszczenia sciany, takie jak brud, ttuszez, plamy od barwnikéw na bazie wodnej,
grube, ciemne znaczki zrobione flamastrami itp. musza byé usuniete przez mycie detergentem
i sptukane czysta woda. Nastepnie musza wyschnaé.

Jakiekolwiek grzyby i plesnie nalezy zmy¢ plynem grzybob6jczym, zgodnie z instrukcja
na opakowaniu.

Dziury i grubsze pekniecia $ciany nalezy wypetnié odpowiednia masa szpachlowa postepujac
zgodnie z instrukcja na opakowaniu.

Podczas malowania powierzchni sasiadujacych ze Seianami, na ktére ma byé naklejana okleina,
nalezy unika¢ zachlapania czy zamalowania scian przeznaczonych pod okleinowanie. Jezeli jednak
dojdzie do zachlapania wiw powierzchni, nalezy je oczyscié z farby.

POWIERZCHNIE, KTORE NIE ZOSTALY WCZESNIEJ ZAGRUNTOWANE

i/ wechtaniajace - gips, Scianki gipsowo-kartonowe, drewno, itp. Po przygotowaniu $ciany,
nalezy natozyé jedna warstwe gruntu Murabond Primer, rozciericzonego czysta woda
W proporcjacht na jedng czes¢ gruntu trzy czesci wody. Po natozeniu gruntu, ciana musi wyschnaé.
Powierzchnie cementowe lub inne alkaliczne powinny byé zaimpregnowane, odpornym na alkalia,
gruntem. Nastepnie nalezy je traktowac jako powierzchnie nie wehtaniajace.

i/ powierzchnie nie wchtaniajace na przykiad: metal, Formica, z widkna szklanego, itp. nalezy
dobrze wymyé do czysta i wytrzeé, jak w punkcie 2 powyzej. Powierzchnie metalowe powinny byé
zmatowione papierem sciernym i zagruntowane odpowiednim gruntem. Okleiny nalezy naklejaé
zgodnie z informacja zawarta w czesci "Informacja o produkcie”.

Do klejenia uzywaj kleju Murabond Sealed Surface, z wyjatkiem oklein Chateau, Tuscany, Figaro,
ltaliano. W przypadku w/w oklein, nalezy uzyé gruntu Murabond Primer rozciericzonego czystg
woda w stosunku 1:1, nakladajae jedna jego warstwe i pozostawiajac do wyschniecia. Nastepnie
nalezy naklei¢ poziome pasy papieru podktadowego nr 1200 przy pomocy rozcienczonego
kleju Murabond Heavy. Okleiny naklejac na papier podktadowy, uzywajge kleju Murabond
do powierzchni wehtaniajgcych.

POWIERZCHNIE WCZESNIEJ POKRYTE

i/ stare, tuszezace sie, wielowarstwowe wymalowania - lepiej usunaé catkowicie ze Sciany.
To odstoni albo wehtaniajaca powierzchnie (postepuj jak w punkeie 6 i), lub nie wchtaniajaca
powierzchnie (postepuj jak w punkcie 6 ii) powyzej. Jezeli calkowite zeskrobanie nie jest moziiwe,
naidz jedna warstwe, odpornego na Srodowisko alkaliczne, gruntu, zaszpachluj ubytki.
Fo wyschnieciu wygtadz powierzchnie w tych miejscach i pokryj je, odpornym na srodowisko
alkaliczne, gruntem. Mozesz traktowac te powierzchnie jako nie wehianiajace (punkt 6 i powyzej).

il powierzchnie absorbujace, powlekane na przyktad matowa emulsja nalezy dobrze wymy¢
do czysta | wytrzec, jak w punkcie 2, powyzej. Nastepnie nalezy natozyé jedng warstwe
gruntu  Murabond Primer rozcienczonego czysta wodg w stosunku 1:1. Pozostawié
sciane do wyschniecia. Sciany wielokrotnie malowane emulsjami moga stracié swoja porowatosé
i stac sie nienasigkliwe. W takim przypadku, nalezy traktowaé je jako nienasiakliwe. Postepowac
wtedy zgodnie z punktem (6 ii) powyzej. Jezeli farba olejna jest jednym z elementéw tworzacych
system wymalowari danej powierzchni, nalezy natozyé jedna warstwe odpowiedniego, odpornego
na srodowisko alkaliczne gruntu. Postepowaé wiedy jak w punkcie (6 ii) powyzej.

i’ powloka nie chtonaca - na przyktad farba olejna lub impregnatem potozonym na plytach
gipsowo-kartonowych. W takim przypadku, postepowac jak w punkcie (6 ii), powyzej

iv/ impregnatem do plyt gipsowo-kartonowych - ptyty gipsowo-kartonowe czasami powlekane sg
impregnatem dla uzyskania wodoodpornosci. Wiedy nalezy powierzchnie Scianki wykonanej
z takich plyt, traktowaé jako nie wchianiajaca i postepowad zgodnie z punktem (6 i) powyzej.
Jezeli spodziewacie sie Parstwo wykonania na takich $cianach redekoragii, zalecamy kontakt
z biurem MURASPEC.
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INFORMACJA O PRODUKTACH

OBJASNIENIE SYMBOLI

TJ’ ukiadanie brytow oldeiny —>»  poziome ukladanie | smarowanie klejem
ze zmiang kierunku okleiny U sciany
uldadanie brytéw oldeiny na zaklad smarowanie klejem
M wym samym Klerunku —b przycinanie Qﬂ'ﬂlﬂl okleiny
krawedzie na slyk

Aby prawidlowo oedezytac znaczenie liter w kétkach patrz:
INFORMACJA O PRODUKCIE na stronie 6

Produkt Warstwa Murabond Natozyé na | Sposob Sposob
spodnia powierzchnie /kierunek taczenia
podkiadowa | chtongce naklejania
okleiny patrz str. 2

Allure Tekstylna Ciezkiheavy () I N L)

Astoria oprocz Tekstylna Cigzkiheavy 3 B N 2

Facet Lyon Myriad il (@)

Maldives & Spiral @

Borders Rézne Ciezkiheavy ()| jak narolce jaknarolce | jaknarolce

Chancery Tekstyina Ciezkiheavy ® I N e

@

Chateau Tekstyina Cigzkiheavy ® B jaknarolce [ —— @

Classics Akrylowa Ciezkiheavy (B B () —— 5

Colour Index Tekstylna Ciezkiheavy (&) i Al — @

Creations Papierowa Standard zmoczyéspod [ | jaknarolce | —— (@)

Elements Papierowa Standard Cahn i} -— ®

Eurotech Tekstylna Cigzkiheavy ® 5 N e @

)

Filament Tekstylna Ciezkiheavy ® 1 TR O

©

Finery Tekstyina Cigzkiheavy@®) B i = le

Fusion Tekstyina Ciezkiheavy®) E‘ n 1hhR @

®

Grafiton Widkno szklane | Standard B # LSS

Hessian 51 Papierowa Standard i N HTE)

Influences Tekstylna Ciezkiheavy (&) - jaknarolce | —— @

Lining Paper Papierowa Ciezkiheavy B) i .

La Boheme Papierowa Lekkallight Crlm N — @

Le Musée Tekstylna Ciezkiheavy @) B N L

Meteor Tekstyina Ciezkiheavy &) i M . @

oprécz Siam N @

Mirage Tekstylna Ciezkimeavy ® B 1 @)

©

Muralon Tekstylna Cigzkiheavy ® E‘ £ AR ©

@)
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Produkt Warstwa Murabond Nalozy¢é na | Sposob Sposob
spodnia powierzchnie [/kierunek taczenia
podkiadowa |chlfongce naklejania
okleiny patrz str. 2

Murasuede Tekstylna Cigzkiheavy (A) -2 # A @

©

Murek Papierowa Lekkifight Zmoczyé spod o b @)

oprocz Angles F ) ®

Nevada Papierowa Lekkifight Coln. jak na rolce — @)

Orsay Tekstylna Clezkiheavy ® 5 N L E)

oprocz Damask 1t @

Panorama Tekstyina Ciezkiheavy @ g i e (©)

Polar Tekstylna Ciezkiheavy @) B 1 L@

Premium Papierowa Lekkilight Zmoczyé spod 1 ey @

- ®

Regatta Tekstylna Standard @ B 1 )

@

Resimur Tekstylna Ciezkiheavy (&) = i )

Sendai-Trail Papierowa Lekkifight el N o S

Texture i

Solaris oprécz Tekstylna Ciezkiheavy @) = 1 Sl

Lyon & Flowers i} @

Studio Suite oprocz | Tekstylna Ciezkiheavy. (&) B Al e

Concave & Sculpture t @

Structures oprécz | Tekstylna Cigzkiheavy (&) E‘ 1 SR @

Boston Daytona il @

& Pittsburgh

Tasso Glass Fibre | Brak Standard @ g M -—— @

Tuscany Papierowa Lekkilight el M D)

()
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NAKLEJANIE

Nie pozwol, aby klej dostat sie na frontowa czes¢ jakiejkolwiek okleiny. Usuniecie jej
w pdzniejszym terminie moze byé niemozliwe. Przy czyszczeniu taczer z kleju, chror okleiny
przed zabrudzeniem.

Qbchod? sie z przycietymi brytami bardzo ostroznie, by nie uszkodzi¢ ich krawedzi (szczegélnie
przy taczeniu ich “na styk”). Przyciete bryty powinny by¢ skiadowane oddzielnie.

Utéz rolki zgodnie z numeragja, a nastepnie uzywaj je zaczynajac od numeru najwiekszego.
Przycinaj i naklejaj bryty w kolejnosci, zaznaczajgc kazdy bryt u géry migkkim otowkiem, tak by
zapewni¢ odwracalnosc lub nie w zaleznosci od potrzeby.

Uzywaj tylko brytow petnej szerokosci. Przycinanie cienkich brytow powyzej framug itp.
nie powinno by¢ stosowane. Puste powierzchnie nie powinny byé wypetniane resztkami okleiny.

Przy naklejaniu niepetnych szerokosci brytéw (np. naroznik) zwr6¢é uwage by uzyé wiasciwej
krawedzi pasujacej do nastepnego brytu . Nigdy nie tacz srodka okleiny z krawedzig okleiny.

Sprawdz kazdy kolejny bryt pod wzgledem kolorystyki - identycznosci odcienia koloru.

Nie mysl, ze odcien okleiny zmieni sie po jej wyschnieciu - réznica w odcieniu moze byé
wada materiatu.

Poczekaj minimum 15 minut na "utozenie" okleiny, przed przycieciem jej u gory i u dotu.

Dla produktu "na zaktad i przycinanie" - zaktad powinien mie¢ 5 cm, a przeciecie powinno byé
posrodku. Jesli przeciecie nie jest wykonane prosto, odwin korice, az bedziesz gotowy wykonaé
potaczenie nastepnego brytu. !

Uzywaj szpatutki do wygtadzania przyklejonej okleiny na scianie, wykonujac ruchy
w Kierunku pionowym tylko w dof lub do gory.

"Forsowanie" krawedzi lub uzywanie twardego watka moze spowodowaé uszkodzenie krawedzi,
szczegolnie w przypadku oklein tekstylnych.

W celu zmniejszenia niebezpieczenstwa w przypadku pozaru, nigdy nie przyklejaj oklein powyzej
polipropylenowego forniru. Zawsze sprawdz czy okleiny sa mocno przytwierdzone na dole.

WARUNKI SPRZEDAZY

Wszystkie transakcje prowadzone sg zgodnie z naszymi ogélnie obowiazujacymi
warunkami sprzedazy. Warunki sprzedazy sa dostepne w formie pisemnej
- na zadanie, tak jak cennik.

Uzycie noza, do cigcia oklein, oraz plastikowych paséw firmy MURASPEC
jest bezwzglednie konieczne, by uchroni¢ sie przed wykonaniem
niewtasciwych potaczern.

Wszystkie instrukeje odnoszg sie do powierzchni wehfaniajacych - patrz strona 2 pkt 6 i 7

NASZ TELEFON 022 648 44 67 Strona 5




INFORMACJA O PRODUKCIE

@ Na scianach gipsowo-kartonowych uzywaj kleju "MURABOND Easy Strip"z FBV. aby zapewnic
sobie W przyszlosci mozliwosé zerwania okleiny, bez uszkodzenia powierzchni sciany.
Klej "Murabond Easy Strip" nie nadaje sie do oklein Bronx, Detroit i Pittsburgh.

Rozciericzaj do konsystencji roboczej dolewajac czystej wody. Naklejaj okleiny wg instrukcji
do wehtaniajacyeh powierzchni.

@ Lekkie okleiny wymagaja powierzchni jednolitej kelorystyeznie. Sucha wehianiajaca powierzchnie
nalezy pomalowac jednokrotnie dobrej jakoéci farbg emulsyjn.

B Natoz material uzywajac szpatulki. Jezeli jest to konleczne, uzyj waskiego watka podkiadajgc
pasemko materiatu pomigdzy watek i powierzchnie okleiny (wierzchem do sieble). Kle] okleiny
ostroznie, szczegolnie uwazajac na krawedzie, aby ich nie zniszczyé. Nie "forsu]! polaczeri.

B Narozniki moga by¢ trudne do mocnege przyklejania "na okraglo" z powodu ich grubosel | faktury.
Natoz wtedy jedna warstwe kleju Murabond do naroznikéw. Pozwél na wyschniecie.

@ Uzywanie, oferowanych przez "MURASPEC", nozy do ciecia oklein jest niezbedne, Upewnl| sia, Ze
i noz do ciecia jest tak nastawiony, aby przecinat dwie warstwy okleiny. Jedli ostrze wyjdzie poza
* stopke noza, moze ulec uszkodzeniu podioze i powierzchnia Sciany.

(@) Nastepujace produkty powinny byé pasowane tak by zachowaé kentynuacje wzoru:
Astoria: Facet, Lyon & Spiral
Chancery: Greville Block and Greville Stripe, Farringdon Check & Cambridge Stripe
Creations: poszukaj informacji o wzorze na etykietach opakowania
Chateau: poszukaj informacji 0 wzorze na etykietach opakowania
Grafiton: Block & Rectangles
Italiano: poszukaj informacji 0 wzorze na etykietach opakowania
Influences: poszukaj informacji o wzorze na etyKietach opakowania
La Bohéme: Diamond Silk
Meteor: Facet, Soho
Muralon: Lindsay Stripe, Tilford (jak na rolce)
Nevada: poszukaj informacji o wzorze na etykietach opakowania
Orsay: Empire Damask, French Empire Stripe, French Modern Stripe, Mayfair Stripe,Modern Block
Premium: poszukaj informaci o wzorze na etykietach opakowania
Regatta: poszukaj informacji o wzorze na etykietach opakowania
Sendai: Trail
Structures: Pheonex & Seattle, Uwaga: - Pittsburgh ma wzér kisrunkowy.
Musi by¢ naklejany tylko w jednym kierunku. Wszystkie inne moga by¢ naklejane naprzemiennie
Studio Suite: Concave, Mystic, Sculpture & Strip
Tuscany: poszukaj informacji o wzorze na etykietach opakowania.

Murek - uzyele specjalnych paskow zabezpieczajacych jest konieczne.

Murabond klej do powierzchni szezelnych powinien byé naktadany tylko na pojedynczy
bryt okleiny.

Dla osiggniecia najlepszego efekiu zalecamy zastosowanie szpatutki i filcowego watka,

@ 6 e

Ten produkt moze byc trudny do utozenia na naroznikach., W takim przypadku okleina winna by
przycieta. Od tego miejsca utozyé drugi bryt okleiny.

Muraspec Sp. z 0.0.
ul. Przy Bazantarni 4/1, 02-793 Warszawa
tel. 022 648 44 67, fax 022 648 44 68

FAX 022 648 44 68 Stronu



