WOLVILT WOLLFILZ

Zuiver Scheerwol Reine Schurwolle
183 cm breed 183 cm breit
EEG product EWG Produkt

WOOLFELT FEUTRINE

Pure New Wool Pure Laine Vierge
183 cm = 2 yrd wide largeur 183 cm
EC product Produit CEE
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Leverbaarin 1,2,3 en 5Smm dikte / Available in 1,2,3 and 5mm thickness / Lieferbar in 1,2,3 und 5mm Dicke / Disponible en épaisseur 1,2,3 et Smm

-2
G1-3

G1-000
G1




G1-00
G1-6

Leverbaarin 1,2,3 en 5Smm dikte / Available in 1,2,3 and S5mm thickness / Lieferbar
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1,2,3 und 5mm Dicke / Disponible en épaisseur 1,2,3 et Smm
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TECHNISCHE GEGEVENS

GIFVRIJ
GELUIDSABSORPTIE
BRANDCLASSIFICATIE

MARTINDALE
100% RECYCLEBAAR

TECHNISCHE DATEN

GIFTFREI
SCHALLABSORPTION
BRANDCLASSIFICATION

MARTINDALE
100% RECYCLEBAR

Oko-Tex 990585, UNE-EN 71-3:2013

UNE-EN ISO 354 tot 0,82a

UNE 23735 M1, NEN-EN-13501 B1

UNE-EN 71-2

15000 conform UNE-EN-ISO 12947/14465

Oko-Tex 990585, UNE-EN 71-3:2013

UNE-EN ISO 354 bis 0,82a

UNE 23735 M1, NEN-EN-13501 B1

UNE-EN 71-2

15000 konform UNE-EN-ISO 12947/14465

TECHNICAL DATA

NON TOXIC
SOUND ABSORPTION
INFLAMMABLE

MARTINDALE
100% RECYCLABLE

CARACTERISTIQUES

NON-TOXIQUE
ABSORPTION ACOUSTIQUE
ININFLAMMABLE

MARTINDALE
100% RECYCLABLE

Oko-Tex 990585, UNE-EN 71-3:2013
UNE-EN ISO 354 up to 0,82a

UNE 23735 M1, NEN-EN-13501 B1
UNE-EN 71-2

15000 conform UNE-EN-ISO 12947/14465

Oko-Tex 990585, UNE-EN 71-3:2013
UNE-EN ISO 354 jusqu'a 0,82a

UNE 23735 M1, NEN-EN-13501 B1
UNE-EN 71-2, NF P92-512 M1

15000 conforme UNE-EN-ISO 12947/14465



