
KOMFORT AKUSTYCZNY W BIURZE, 
czyli przegląd rozwiązań MURASPEC 



PANELE TAPICEROWANE tzw. „Wałeczki”

akustyczne wałeczki tapicerowane
ze sklejką i gąbką akustyczną 

z wełnianą tkaniną Muraspec



PANELE TAPICEROWANE
panel z filcu PET 24 mm
w wyciętymi lamelami 

całość tapicerowane tkaniną 
wełnianą



PANELE TAPICEROWANE CZ.2
panel z filcu PET 12 mm

tapicerowany filcem wełnianym



PANELE Z NADRUKIEM DREWNA
panel 12 mm z V-Cut z nadrukiem drewna

panel 12 mm z nadrukiem drewna i ażurem 



PANELE ŚCIENNE V-CUT

panel z filcu PET 12 mm

z cięciem V-cut w 
jodełkę



PANELE ŚCIENNE V-CUT CZ. 2
panel z filcu PET 12 mm ze wzorami cięcie V-cut



PANELE ŚCIENNE „LAMELE”
panel z filcu PET 12 mm
z przyklejonymi lamelami 12 mm



PANELE TERMOFORMOWANE 

panel z filcu PET 9 mm

termoformowany na kształt fali



REALIZCJA PANELI ŚCIENNYCH BIURO MAZARS



REALIZACJA SUFITU customowego
CENTRUM NAUKI KOPERNIK



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PANELI

▪ Wszystkie materiały akustyczne Muraspec pochodzą z recyklingu:  60 % z 
pokonsumenckich butelek PET; 35 % z wiórów PET oraz mają w sobie 10 % 
biomasy

▪ Wszystkie materiały posiadają atesty: niekapliwości i trudnozapalności: B s1 d0 
lub B s2 d0

▪ Posiadają właściwości antystatyczne, dzięki czemu są łatwe w utrzymaniu 
czystości 




